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Description des travaux 
 
Ce  poste  comprend  tous  les  éléments,  travaux  et  livraisons  pour  la  réalisation  de  planchers  en 
prédalles : 

• l’étude de stabilité (si à charge de l’entrepreneur), en ce compris toutes les notes de calcul, 
l’établissement des plans de pose nécessaires, …  

• le contrôle de toutes les dimensions et l’adaptation des éléments à préfabriquer aux 
dimensions réelles ;  

• la préparation et le nettoyage des surfaces de pose, joints et bords éventuels ;  
• tous les supports temporaires et travaux d’étayage ; 
• tous les coffrages nécessaires, produits de décoffrage, les éléments de coffrage perdus 

éventuellement prescrits et/ou les éléments à couler ;  
• toutes les armatures saillantes et recouvertes de béton, toutes les pièces pour leur 

placement et leur fixation ;  
• la livraison et la pose des prédalles ; 
• la livraison et la réalisation de la couche de compression, conformément aux indications 

figurant sur le plan de pose ;  
• les dispositifs nécessaires pour les réservations, les passages, les évasements, les 

enchevêtrures, les zones éventuellement renforcées (sous les murs de cloisonnement, à 
hauteur des ouvertures d’escalier, balcons, …), les appuis, etc. ; 

• les armatures supérieures et transversales complémentaires selon les indications figurant sur 
le plan de pose et/ou dans l’étude du béton ;  

• tous les moyens de liaisonnement, aussi bien entre les éléments préfabriqués qu’avec les 
éléments de bord, les éventuels écarteurs entre les blocs de remplissage, … ; 

• le nettoyage et le cas échéant l’humidification des prédalles avant de couler la couche de 
compression ;  

• tous les treillis armés, armatures additionnelles et coffrages complémentaires, le remplissage 
éventuel des joints et/ou des creux entre les murs et les éléments de coffrage perdus situés 
au‐dessus ;  

• l’enlèvement de tous les accessoires, éléments de coffrage, supports et étais ; 
• la finition des bords, les travaux de réparation en cas d’endommagements et/ou de restes de 

gravier inacceptables, le remplissage des joints (de dilatation), selon les directives du 
fournisseur, le nettoyage des faces visibles, … 

 
Matériaux 
Les prédalles portent la marque BENOR, conformément au NBN EN 13747 et son complément 
national NBN B 21‐606. Lors de leur livraison, les prédalles doivent toujours être accompagnées 
d’une attestation d’origine et de la marque BENOR. 
 
Spécifications – prédalles 
Suivant ingénieur 
ou : 

• Épaisseur du plancher: 15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 25 / 30 ... cm / en accord avec les 
indications reprises dans le plan de pose / suivant les calculs de l’ingénieur 

• Épaisseur des prédalles: 5 / 6 / 7 / ... cm / suivant calcul ingénieur 
• Contre‐flèche: 1/500 / … de la portée 
• Finition face inférieure: lisse 



• Conditions d’environnement: A / B / C / D / E / F / G 
 
Conditions d’environnement  Exposition  Classes d’environnement selon  

NBN EN 206 ‐1:2004 
A  Aucune  X0 
B  Faible  XC1 
C  Modérée  XC2‐XC3 
D  Normale  XC4 
E  Elevée  XD1‐XS1 
F  Très élevée  XD2‐XS2 
G  Extrême  XD3‐XS3 

 
Options 
• Les planchers en prédalles ont une résistance au feu REI de 1 h / 2 h / 4h / ... suivant l’Eurocode 2 
NBN EN 1992‐1‐2 et son annexe nationale NBN EN 1992‐1‐2 ANB. 
 
Spécifications – couche de béton coulé 
Suivant ingénieur 
ou : 

• La qualité du béton suivant la NBN EN 206‐1 et NBN B 15‐001 est adaptée à l’épaisseur de la 
couche de béton coulé. 

 
Classe de 
résistance 

Classe d’environnement 
béton armé 

Classe de 
consistance 

Granulométrie 
maximale 
 

Exigences 
supplémentaires
 

minimum  minimum  choix 
entrepreneur 

choix 
entrepreneur 

 

C25/30  EI Application intérieure 
Type de béton T(0,65) 
 

    pompable 
 

C25/30  EE2 
Application extérieure 
Pas de contact avec la pluie
Type de béton T(0,55) 
 

    pompable 
 

C30/37  EE3 
Application extérieure 
Contact avec la pluie 
Type de béton T(0,50) 
 

    pompable 
 

 
• L’armature de joints a une qualité BE 500S et est placée entre les pannes en treillis. 
• L’armature de la couche de béton coulé a une qualité minimale BE 500S. 

 
Mise en œuvre 

• Conformément aux dispositions générales de l’étude stabilité, l’étude est à charge de 
l’entrepreneur / maître d’ouvrage : bureau d’études … 

• Le plancher portant doit être calculé pour faire face à une charge d’usage de 3 / 4 / 5 / ... 
kN/m2. 

• Lors d’une surcharge utile de … kN/m2, la flexion finale du plancher ne peut dépasser 1/500 / 
1/700 / ... de la portée. 



• La prédalle doit être nettoyée et mouillée. 
• Le plan de pose doit être approuvé par l’entrepreneur ou le bureau d’études. 
• Les instructions reprises dans le plan de pose doivent être suivies à la lettre. 
• La face supérieure du plancher réalisé doit correspondre au niveau et à l’épaisseur du 

plancher tels que repris dans les plans de l’architecte. 
• Lors du transport et du stockage provisoire sur chantier, l’entrepreneur doit s’assurer que le 

béton et l’acier ne sont pas soumis à des charges intolérables. Pour ce faire, les supports 
entre les prédalles doivent être suffisamment rapprochés. 

• La mise en œuvre et le placement des planchers en prédalles doivent se faire suivant les 
directives du <Code de bonne pratique> tel qu’édité par FEBrEdal, disponible à la FEBE – 
Boulevard du Souverain, 68 – 1170 Watermael‐Boitsfort – tél. 02/735.80.15 – mail@febe.be. 

• La longueur d’appui requise aux points de support est reprise dans le plan de pose et doit au 
minimum correspondre aux valeurs du tableau ci‐dessous : 

 
Support  Avec étaiement  Sans étaiement 
Acier, béton  20 mm  30 mm 
Maçonnerie  40 mm  50 mm 

 
• Si l’appui minimal n’est pas respecté, les éléments disposent d’armatures saillantes. Les 

armatures saillantes seront placées à tous les points d’appui auxquels les dalles sont 
discontinues. 

• L’étude de stabilité détermine l’emploi des joints et les liaisons.  
• Si nécessaire, les joints doivent être dépoussiérés. 
• La couche de béton coulé et son armature (l’armature de joints, treillis + barres 

additionnelles) sont mises en œuvre et apposées suivant les indications reprises dans l’étude 
du béton et le plan de pose. 

 
Prescriptions de mise en œuvre complémentaires 
Les faces d’appui en béton cellulaire, en aggloméré ou en bois doivent préalablement être pourvues 
d’un film imperméable. 
 
Mise en œuvre 
Les planchers de tous les étages 

 
Vous pouvez télécharger ce texte sur www.febredal.be  

 

http://www.febredal.be/

