FEBESTRAL

Choix des pavés drainants en fonction de l'application

CLASSE DE CARACTIE:IASI:'?(;EUE AVEC APPLICATION PAVES PAVES DRAINANTS /
CHARGE 2 APPUIS (N/MM) (INDICATIVE) EXEMPLE D’APPLICATION - INDICATIVE PI())EE}IJE);/ DALLES-GAZON DALLES
- PTV 126

BC1 10 Zones piétonnes e Toutes les places qui ne sont pas accessibles aux véhicules légers ou lourds. X X X
BC2 20 Parkings pour e Allées privées (1) X X X
véhicules légers e  Parkings extérieurs (1) X X X

BC3 25 Circulation légere e Rues commergantes (1) X X X
plus fréquente e Places (1) X X X

e Zones résidentielles (1) X X X

BC4 30 Trafic léger et e Rue commergantes (2) X (3) X X
occasionnellement | e  Places (2) x(3) X X

lourd e Zones résidentielles (2) x (3) X X

e Parkings extérieurs (2) x (3) X X

e Allées privées (2) x (3) X X

BC5 40 Trafic lourd limité e  Protection des accotements X X
e Chemins coupe-feu X X

e Rues commergantes et places accessibles pour le trafic lourd (livraison) X X

e Arréts de bus X X

e Revétements industriels X X

e Parkings extérieurs pour trafics lourds X X

BC6 80 Trafic lourd e Revétements industriels X
fréquent e Parkings extérieurs pour trafics lourds. X

(1) Pas accessibles pour tout le trafic lourd
(2) Non accessible pour le trafic lourd non prioritaire
(3) BC4 pour les pierres poreuses uniquement aprés avis favorable du fabricant

Ce tableau a été préparé par les membres de la FEBESTRAL, le groupement des fabricants de produits de pavage en béton préfabriqué.
Ils souhaitent vous aider dans votre choix de matériau de pavage en vous indiquant quels matériaux, conformément a la norme PTV 126 - produits en béton pour pavage perméable a 'eau,
sont adaptés aux différentes applications.

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter les fabricants ou FEBESTRAL - www.febestral.be.

VS01-2021- © FEBE .
FEBESTRAL



