


m Caractéristiques

Le pavé de piste cyclable est un pavé en béton d'un
format de 30 x 15 cm et d'une épaisseur de 8 a 10 cm.

Le pavé n'a pas de chanfrein.
* |l est pourvu d'écarteurs d'épaisseur minimale.
* La structure de surface est le plus souvent non traitée.

¢ |l a une couche d'usure d'au minimum 4 mm et est
constitué de sable, de granulats et de ciment gris ou blanc
de qualité et est coloré dans la masse.

» La sous-couche et la couche d'usure sont compactées en
méme temps et sont liées de manieére indissociable.

Stable, plan et confortable

Posez les éléments de préférence a mi-pavé
dans la direction de circulation. En posant les
pavés en longueur, le cycliste croise moins de
joints. Les pavés en béton sont posés trés
prés I'un de l'autre. Le peu de joints existants
ne génent pas. Grace a la combinaison du
type de pavé et l'appareillage la piste cyclable
souffre moins de la circulation des voitures et
camions traversants aux accés et rues. Une
piste cyclable posée avec ce pavé reste stable,
plane et confortable.

« Aussi lisse
qu'un billard »

FEBESTRAL | FEBE 2L Pavé de piste cyclable



m Exemples de réalisations

Piste cyclable a Zingem

Piste cyclable a Middelkerke

FEBESTRAL | FEBE 25 Pavé de piste cyclable



Piste cyclable a Essen
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