


Marquages en plastique
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m Caractéristiques générales

Les dalles-gazon sont en béton non armé avec des ouvertures
traversantes et d'autres évidements.

Les c6tés des dalles sont profilés. Les dalles s'adaptent ainsi parfaitement l'une
dans l'autre ou des ouvertures voulues se créent pour le drainage de l'eau et la
croissance de I'herbe.

Elles sont remplies de terreau (pour la croissance de I'herbe), de concassé ou
broyé (pour l'infiltration et le tamponnage de I'eau). Lorsque le choix se porte
sur de la terre, il convient d'effectuer le remplissage avec par exemple un
mélange de terreau- compost- semences de gazon-lave 3/8 mm pour la
stabilité de la surface.

Le dessous des dalles est lisse. Sur la face visible elles sont lisses ou disposent
de rainures en longueur ou perpendiculaires. Facile pour I'évacuation latérale
de I'eau ou comme espace supplémentaire pour la croissance du gazon.

Pour le renforcement et I'élargissement des accotements les rainures émettent
un son particulier lorsque I'on roule dessus. Ce bruit de roulement vous avertit
lorsque votre véhicule risque de quitter la route.

Les dalles-gazon en béton peuvent facilement étre combinées avec d'autres
matériaux. Complétez-vous les ouvertures avec des éléments en plastique ou
en béton ? Alors, il vous est possible d'insérer des marquages ou des lignes et
par exemple délimiter des emplacements de parking.

Les dalles-gazon en béton sont disponibles en différents
dimensions, formes et couleurs. Il est parfois méme possible de les
poser en appareillage.
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m Pour une circulation légere et lourde

Les dalles-gazon en béton peuvent étre utilisées dans diverses conditions de circulation

 De préférence dans les zones avec seulement du trafic Iéger ou du trafic lourd occasionnel.

» Exception : les dalles-gazon en béton en bandes pour élargir la route. Celles-ci résistent a la charge du trafic léger et lourd.
 L'épaisseur de la dalle-gazon en béton dépend de son application.

e La résistance aux charges de trafic dépend de la résistance mécanique de la dalle-gazon en béton, de la résistance de
la fondation sous-jacente et le soin de la pose.

Classe de charge | Application (indicative) Charge caractéristique avec 2 superpositions (N/mm)

BC1 Zones piétonnes 10
BC 2 Parkings pour véhicules légers 20
BC3 Circulation légére plus fréquente 25
BC 4 Trafic léger et occasionnellement lourd 30
BC5 Trafic lourd limité 40
BC6 Protection des accotements, coupe-feux et trafic lourd| 80

Idéal pour : revétements avec charges légéres

Classe de charge | Application (indicative) Charge caractéristique avec 2 superpositions (N/mm)

BC1 Zones piétonnes 10

m DALLE-GAZON en béton : classe de charge BC 1

—__COUCHE DE POSE: sable concassé 0/7mm (pour la croissance de gazon)
pierre broyée 2/5 ou 2/7mm (pour application drainante)

FONDATION : concassé continu 0/20

A

T soussou

Classe de charge | Application (indicative) Charge caractéristique avec 2 superpositions (N/mm)

BC 2 | Parkings pour véhicules légers | 20

M DALLE-GAZON en béton : classe de charge BC 2
-

—__COUCHE DE POSE : sable concassé 0/7mm (pour la croissance de gazon)
: pierre broyée 2/5 of 2/7mm (pour application drainante)

FONDATION : concassé continu 0/20

T soussol
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Idéal pour: revétements moyennement chargés

Classe de charge | Application (indicative) Charge caractéristique avec 2 superpositions (N/mm)
BC3 Circulation légere plus fréquente 25
lm DALLE-GAZON en béton : classe de charge BC 3
o[ kg i —__COUCHE DE POSE : sable concassé 0/7mm (pour la croissance de gazon)

pierre broyée 2/5 of 2/7mm (pour application drainante)

FONDATION : concassé continu 0/20
ou concassé continu 0/40 (type 1 selon SB 250)

Classe de charge | Application (indicative) Charge caractéristique avec 2 superpositions (N/mm)

BC 4 | Trafic léger et occasionnellement lourd | 30

m DALLE-GAZON en béton : classe de charge BC 4

™ —COUCHE DE POSE : sable concassé 0/7mm (pour la croissance de gazon)
pierre broyée 2/5 of 2/7mm (pour application drainante)
2 FONDATION : concassé continu 0/40 (type 1 selon SB 250)

T soussoL

Idéal pour : revétements lourdement chargés

Classe de charge | Application (indicative) Charge caractéristique avec 2 superpositions (N/mm)

BC5 | Trafic lourd limité | 40

m DALLE-GAZON en béton : classe de charge BC 5

—__COUCHE DE POSE : sable concassé 0/7mm (pour la croissance de gazon)
pierre broyée 2/5 of 2/7mm (pour application drainante)

FONDATION : concassé continu 0/40 (type 1 selon SB 250)

T sousssou

Classe de charge |Application (indicative) Charge caractéristique avec 2 superpositions (N/mm)

BC6 Protection des accotements, coupe-feux et trafic lourd | 80

lm DALLE-GAZON en béton : classe de charge BC 6

—__COUCHE DE POSE : sable concassé 0/7mm (pour la croissance de gazon)
pierre broyée 2/5 of 2/7mm (pour application drainante)

FONDATION : concassé continu 0/40 (type 1 selon SB 250)
ou béton maigre drainant

T soussou
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m Idéal pour...

» Parkings et emplacements de parkings
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» Allées
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» Renforcement des accotements

Sans renforcement Avec renforcement des accotements
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» Coupe-feux
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m Exemples de réalisations

Parking du hall de sports de la Vogelzanglaan, Jan van Rijswijklaan a Wilrijk

k]
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Exigences de qualité des dalles-gazon en béton

_ Dalle-gazon en béton < 600mm Dalle-gazon en béton > 600mm

Norme

Classe de charge

Tolérances (classe 2 - marquage P):
- Longueur
- Largeur
- Hauteur
Absorption d'eau
(classe 2 - marquage B)
Résistance a l'usure selon Capon:
- classe 3, marquage H
Profondeur min des évidements
Pourcentage de dispositifs de croissance du gazon
- classe 1 (marquage 20)
- classe 2 (marquage 40)

- classe 3 (marquage 60)
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NBN EN 1339
NBN B21-211
PTV 126

BC1 - BC6 / Individuel/fabricant /
Domaine d'application/classe de trafic

+/-2mm
+/-2 mm
+/-3 mm

Maximum 6%

usure maximum 23 mm

20 mm
>20%

> 4L0%
> 60%
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NBN EN 1339
NBN B21-211
PTV 126

BC1 - BC6 / Individuel/fabricant/
Domaine d'application/classe de trafic

+/-3 mm
+/-3 mm
+/-3 mm

Maximum 6%

usure maximum 23 mm

20 mm

> 20%
> 40%
> 60%
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