


m Tellement de possibilités préfabriquées

Ralentisseurs

Les ralentisseurs en béton ont
I'effet le plus important pour
ralentir le trafic motorisé. La
raison :ils occupent l'entiéreté
de la voie de circulation.

Coussins berlinois

Ces éléments ne ralentissent
que la circulation des voitures.
Les bus sont plus larges et
peuvent donc les éviter. Les
cyclistes peuvent passer
facilement a coté.

Autres éléments

Les éléments directionnels
centraux, qui contrélent les
changements d'axe,
contribuent a la sécurité de la
voie publique.
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Eléments de circulation



Réferences techniques

Apercu des différentes normes et prescriptions techniques qui son d'application

Groupe de produits Norme belge BENOR Prescription technique

Pavés en béton NBN EN 1338
Dalles en béton NBN EN 1339
Bordures en béton NBN EN 1340

Renforcement des berges

Pavés en béton avec face visible clivée

Pavages drainants

Publications utiles

NBN B21-311

NBN B21-211

NBN B21-411
PTV 123
PTV 125
PTV 126

Souhaitez-vous davantage d'informations techniques détaillées ? Le CRR a publié les manuels suivants d'utilisation aisée.

» Pour la réalisation et le dimensionnement de la sous-fondation, la fondation et la couche de pose des revétements en pavés
classiques et drainants, nous référons a la publication du CRR A80/09 "Code de bonne pratique pour la conception et

I'exécution de revétements en pavés de béton.”

e Pour la composition et le dimensionnement de la sous-fondation, la fondation et la couche de pose pour les dalles en béton
et les dalles de grand format nous référons au manuel du CRR "Code de bonne pratique pour les revétements en dalles, en
dalles de grand format et en dalles préfabriquées en béton.” La publication en est attendue en 2019

» Pour la gestion écologique et économiquement justifiée des mauvaises herbes sur les revétements en petits éléments,
nous référons a la publication du CRR A84/12 "Code de bonne pratique pour la gestion et la maitrise des mauvaises

herbes sur les revétements modulaires par voie non chimique.”

Vous pouvez télécharger toutes les publications gratuitement du site internet du CRR www.brrc.be.
Une version papier peut étre demandée a prix de revient au CRR : publication@brrc.be
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Cette marque de qualité oblige le fabricant de déclarer les
prestations minimales de toutes les caractéristiques
pertinentes fixées dans une norme belge (NBN) ou une
prescription technique (PTV). La certification de produit
BENOR fait en sorte que le produit répond aux besoins du
maitre d'ouvrage belge, tels qu'ils sont déterminés dans les
spécifications techniques. Le fabricant réalise, sous le
contréle d'un organisme indépendant des contréles
permanents sur sa production et garantit ainsi la conformité
de son produit de sorte que des contrdles a la livraison
deviennent superflus.
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Le marquage CE est légalement obligatoire pour les produits
qui disposent d'une norme harmonisée. Le marquage CE doit
étre appliqué avant que le produit puisse étre mis sur le
marché européen. Pour chaque produit pourvu du marquage
CE le producteur ou lI'importateur doit établir une déclaration
de performance. IL doit y déclarer une performance pour au
moins 1 caractéristique harmonisée. Un fabricant ou
importateur qui applique un marquage CE prend la
responsabilité que son produit est conforme aux prestations
déclarées.



